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Warszawa, 27 grudnia 2005 ¥

Zaswiadczenie

Pan MAREK PIASECK!

miejsce zamieszkania:
SWIECKA 30
04-504 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw iudownictw.:
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/5946/()2
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;. "::;;.'m

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia; 30 crerwea 2006 r ‘ L
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URZAD Warszawc, dniczg listopada 195 .

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

WYDZIAL URBANISTYKI i- ARCHITEKTURY
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Nr éwidepcyjny St-24/75

STWIERDZENIE POSIADANIA'PRZY’GOTUWANIA «ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkecji technicznej w budownictwie

-Na podstawie art. 18 ust. 5 i"art. 57 ust. .3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz U. Nr_ 38, pozycja 229) oraz §

2 ust.1 pkt 1, § 5 ust.1 pkt 1, § 7, 8 13 ust.1 pkt 4 lit. d

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 18975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).
STW I ERDZAM

7e Ob. MAREK MARTAN P T ASECIKJI  s..dana

inzynier elektryk . e

urodzony(a) dnia 2:09.1947 r. Préchensko.. ..
posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji _____.
projektanta oraz kierownika.budowy.i.robdt

instalacyjno-ingynieryvinej w_zakresie instalacji

w specjalnosci

elektrycznych:

1/ do sporzgdzania projektdw instalacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowaniz budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzanis komstrukcyjnych ele-
mentdéw instalacji oraz oceniania i badanis stanu techniczne-

go w zakresie instalacji elektrycznych.

zup. PREZYDENTA MIASTA

4rinz. arch. Eugeniusz Nawrocki
Z-ca Yaczsinego Architekta Warszawy
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Warszawa, 4 listopada 2005
Zaswiadczenie

Pan KRZYSZTOF KAMINSKI

miejsce zamieszkania:
BRUZDOWA 109 |
04-393 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/4887/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2006 r.
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Nr ewidencyjny

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oraz § oo

5 ust.l pkt 1, $ & ust.i, % 72,515 ust.l pkt & 1it.4d

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).
STWIERDZAM

: KRZYSZT0F WwWIESZIA W KANMINSEKI s. Franciszka
ze :

urodzony(a) dnia 0101947 r. Kutng

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkcii

w specjalnodci ... 2Rsralacy
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2/ do sporzgldzania w budowniciwie osdb fizycznych projektdw
instalecji elektrycznych. .

k. Fugeniusz Nawrock
 Soozeincns Arohiiekia Harszavy




2. Spis tresci

1. Strona tytulowa.

la. O$wiadczenie.

1b. Uprawnienia projektowe.

2. Spis tresci.

3. Zestawienie rysunkow.

4. Opis techniczny.

5. Zestawienie podstawowych materiatow.

3. Zestawienie rysunkow:

Nr 1 - Plan instalacji elektrycznych w wezle na potrzeby remontu instalacji c.w.

Nr 2 - Schemat gléwny zasilania odbiorow wezta
Nr 3 - Istniejaca rozdzielnica RWC wezla - przebudowa. Widok. Specyfikacja aparatow.
Nr 4 - Schemat sterowania pompami c.w. zZ naprzemienng pracg pomp.

Nr 5 - Schemat potaczen urzadzen automatycznej regulacji temperatury c.w.

CIOP Warszawa ul. Czerniakowska 16 - wezet cieplny. - instalacje elektryczne 9)




4. Opis techniczny

do projektu instalacji elektrycznych sily, o$wietlenia 1 automatyki dla modernizowanego
wezla cieplnego c.w. w budynku Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie ul.
Czerniakowska 16.

4.1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) zlecenia Inwestora (Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie ul. Czerniakowska 16),

b) projektu instalacji sanitarnych wezla cieplnego c.w. opracowanego w maju 2006,
uzgodnionego w SPEC, nr uzgodnien ID/ /2006,

¢) projektu automatyki opr. j.w., uzgodnionego w SPEC, nr uzgodnien ID/ /2006,

d) inwentaryzacji istniejacych instalacji elektrycznych w wezle dla potrzeb projektu,

e) wytycznych SPEC,

f) obowiazujacych norm i przepiséw (PBUE, PN).

4.2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje nastepujace instalacje elektryczne w wezle:

- inwentaryzacje istniejacych instalacji elektrycznych w wezle dla potrzeb projektu,
- instalacje sity pomp c.w.,

- zabezpieczenie i sterowanie pomp c.w.,

- sygnalizacjg¢ pracy pomp c.w.

- instalacje automatyki cieplowniczej c..w. ,,SAMSON”,

- instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym.

4.3. Charakterystyka obiektu i wytyczne instalacji elektrycznych w wezle..

Istniejacy wezel cieplny c.o. i c.w. zlokalizowany jest w wydzielonym pomieszczeniu na

poziomie piwnic. Wezel wyposazony jest w:

- wykonang 4-o zylowa (YKY 4 x 25mm2) wlz do wezta,

- istniejaca 4 - polowa rozdzielnice szatkowa 230/380V (oznaczong RWC), z dwoma polami
odptywowymi do pomp c.o. i dwoma polami odptywowymi przeznaczonymi dla pomp c.w.,

- istniejagce dwie pompy obiegowe c.o. typu UPE65-120F,

- istniejace dwie pompy obiegowe c.w. typu PJM,

- wykonang automatyke c.o., c.w. w oparciu o istniejace regulatory TA230U i TA229W,

- instalacje o$wietleniowa wykonang 3 - a oprawami jarzeniowymi i oprawg zarowa,

- zainstalowane na RWC gniazdo 230V,

- wykonang instalacjg¢ potaczen wyréwnawczych.

Dla potrzeb modernizowane;j instalacji c.w. przewiduje sig¢ :

- wykorzystanie istniejacych dwoch pél rezerwowych w RWC, dla zasilania projektowanych
pomp c.w.,

- przebudowg dwdch istniejacych pol odptywowych do pomp c.w. w RWC (ze wzgledu na
brak miejsca w RWC),

- demontaz istniejacych pomp c.w. typu PJM,

- dwie projektowane pompy cyrkulacyjne c.w. LFP typu 25PWr80C, Prax = 0,245kW,
n = praca na II lub III biegu, Inm.x =1,04A, Un =230V,

- czasowe, naprzemienne sterowanie pomp c.w.,

- demontaz istniejacej automatyki TA instalacji c.w. (sitownik, czujniki temperatury),

- montaz instalacji automatyki c.w. (z wykorzystaniem projektowanego regulatora 5475-2),

- wykorzystanie istniejacych przewodow pomp c.w. dla pomp projektowanych,

- uzupelnienie istniejacej instalacji oswietleniowe;.
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Ponadto przewiduje sig :

- pozostawienie bez zmian istniejacej rozdzielnicy RWC wezta (z wyjatkiem wymiany
przekaznikow termobimetalowych, zabezpieczajacych pompy c.w. 1 wylacznikow
instalacyjnych pomp c.w., pokazanych na rys. nr 3),

- pozostawienie istniejagcego zasilania wezla - kabel YKY 4 x 25mm?,

- pozostawienie istniejacego zasilania i sterowania pomp c.o0. bez zmian,

- pozostawienie bez zmian istniejacej automatyki pogodowej instalacji c.o.,

- montaz urzadzen automatyki cieplowniczej projektowanego wezta c.w.,

- pozostawienie bez zmian istniejacej instalacji potaczen wyrownawczych.

4.4. Zasilanie, rozdzielnica RWC.

Energia elektryczna do wezta cieplnego, doprowadzona jest z rozdzielnicy gtownej budynku
220/380V RG. Linia zasilajaca wykonana jest kablem YKY4x25mm?. Linia zasila istniejaca
rozdzielnice szafkowa weztla RWC. Istniejacg rozdzielnice RWC nalezy przebudowaé
zgodnie z rys. nr 3. Ze wzgledu na brak miejsca w rozdzielnicy:

- wymieni¢ wylaczniki instalacyjne z tréjbiegunowych na jednobiegunowe,

- wymieni¢ przekazniki termobimetalowe pomp c.w.,

- dla zabezpieczenia projektowanego regulatora 5475-2 zainstalowaé wylacznik S301B6.

W niniejszym opracowaniu, dla projektowanych pomp c.w. przewiduje si¢ wykorzystanie
istniejacych, dwdch pdl trdjfazowych pomp c.w. (wykorzystanie toru jednofazowego stycznik-
przekaznik termobimetalowy dla projektowanych pomp c.w.). Lokalizacje rozdzielnicy w
wezle pokazano na rys. nr 1. W rozdzielnicy nalezy umiesci¢ odbitkg¢ ksero schematu
gtdéwnego rozdzielnicy wg rys. nr 2 lub jeden egzemplarz niniejszej dokumentacji.

4.5. Instalacja sily. sterowanie. zabezpieczenie pomp. sygnalizacja pracy pomp c.w.
Dla zasilania silnikéw projektowanych pomp c.w., nalezy wykorzystaé istniejace przewody
kabelkowe YDY4x1,5mm2.
Sterowanie pompami c.w. odbywa¢ si¢ bedzie za pomoca tréjpotozeniowych tacznikdéw S3 i
S4, przy czym w potozeniu obu lacznikéw w pozycji +45°, sterowanie naprzemienne pomp
za pomoca istniejacego przekaznika czasowego typu RTx-212.
Uwaga:
1. Istniejacy uktad sterowania pomp c.w. nie ulega zmianie !
2. Na rys. nr 4 pokazano schemat sterowania pomp c.w., ktéry spetlnia wymagania dotyczace
sterowania pomp, zZ naprzemienng pracg pomp.
Istniejacy, faktyczny uklad polgczen obwodow dla pomp c.w., moze odbiegaé od
przedstawionego na rys. nr 4.
3. W celu podiaczenia i uruchomienia pracy pomp c.w., nalezy prace podlaczeniowe zlecié¢
Wykonawcy rozdzielnicy RWC.
4. Dotaczy¢ do niniejszej dokumentacji faktyczny schemat sterowania pomp c.w. (dostarcza
Wykonawca rozdzielnicy).
Kazdy z silnikéw pomp c.w., zabezpieczony bedzie od zwaré czlonem zwarciowym
wytacznika instalacyjnego F3 i F4 typu S301C6. Silniki pomp zabezpieczone beda fabrycznie
od wzrostu temperatury wytacznikami termicznymi zainstalowanymi w uzwojeniach stojanéw
silnikéw pomp. Dla pomp zastosowano ponadto zabezpieczenie przecigzeniowe wykonane
przekaznikami termobimetalowymi. Projektowane pompy c.w., zabezpieczone beda przed
suchobiegiem za pomoca manometru kontaktowego (manometr nalezy zamontowaé). Praca
pomp sygnalizowana bedzie zielong lampka.
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4.6. Instalacja oswietlenia pomieszczenia wezla.

Istniejaca instalacj¢ o$wietleniowa pomieszczenia wezla pozostawia si¢ bez zmian.
Dodatkowo przewiduje si¢ zamontowanie dwdch opraw jarzeniowych typu OPK-240,
2x40(36)W.

4.8. Instalacja automatyki c.w.

Projekt automatycznej regulacji temperatury c.w. (statowartosciowej) opracowano w oparciu
o urzadzenia firmy SAMSON. Uk}ad automatycznej regulacji temperatury c.o. i c.w. bedzie
zawieral nastgpujace urzadzenia firmy SAMSON:

- projektowany regulator elektroniczny typu TROVIS 5475-2,

- projektowany elektryczny sitownik liniowy c.w. typu 5825-10 z zaworem typu 3222,

- projektowany czujnik temperatury wewngtrznej instalacji c.w. Pt1000 typu 5207-65,

- projektowany czujnik temperatury wewnetrznej instalacji c.w. Pt1000 typu 5207-64,

- ogranicznik temperatury instalacji c.w. STB typu 5315-1.

- 2 rezystory SAMSON, 1,1 kQ,

Miejsca zainstalowania elementéw automatyki, zostaly przedstawione na rys. nr 1. Niniejszy
projekt obejmuje instalacje polaczen elektrycznych miedzy w/w urzadzeniami, ktére nalezy
wykona¢ przewodami kabelkowymi YLYSxI,Ommz, YLY?:XI,Omm2 i YLY2x1,Omm2.
Zasilanie regulatora przewodem YDY3x1,5mm?’, zabezpieczenie regulatora S301B6 w RWC.
Schemat potaczen elektrycznych urzadzen automatyki zostatl pokazany na rys. nr 5. Kable
polaczen elementéw automatyki uktada¢ w rurkach RVS, n/t.

4.8. Ochrona od porazen.

Ochron¢ przed dotykiem bezposSrednim zapewni:

- obudowa IP-55 rozdzielnicy RWC,

- izolacja przewodow,

- obudowa silnikow,

- wylaczniki r6znicowopradowe.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym (ochrona przed dotykiem
posrednim), zastosowano w wezle SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
realizowane przez:

- bezpieczniki topikowe,

- wytaczniki nadmiarowopradowe,

- wylaczniki réznicowopradowe.

Uktad sieci TN - S.

4.9. Instalacja polaczen wyréwnawczych
Potlaczeniu ochronnemu przewodem PE podlegaja:
- manometr kontaktowy instalacji c.w., STB,

- silniki pomp c.w.
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5. Zestawienie podstawowych materialow

1. Aparaty wyspecyfikowane na rys. widoku rozdzielnicy - rys. nr 3..................... kpl 1
2. Oprawa jarzeniowa przemystowa bryzgoszczelna OPK-240, 2x40W................. szt 2
3. Plaskownik FEZn 20X2......ccueeouieiirieieeieeeeeteeeeee et eae e eae e ens mb 3
4. Przew6d kabelkowy YDY 3X1,5 MM ......vevmieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeree e seeseseseeseseseene. mb 20
5. " " VLY SELOMIN oot mb 10
6. " " VLY BRL0MUIN wasrmsrsrnsersimmesermssssossssssasonshossin s s mb 4
A " RABE G T N B AN mb 15
8. Rura winidurowa RVST18.......co.oiiiiieiee e mb 20
9. Rurka karbowana Peschla..........ccoociiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee e mb 2
10. Puszka 01/t 4-10 WYlOUOMW B usicussssuxsssssosvanssnnssss susssssisdisssossnnnstomnssnsrintenmrsasssminsass szt 2
11. Manometr kontaktowy M160 z urzadzeniem stykowo — dZwigniowym

£ 210 1 2170 5 S S ST NS U SO szt 1

Uwaga: Manometr z poz. 11 moze by¢ ujety w projekcie technologii i automatyki !
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